Техника безопасности при установке антенн

Нельзя выполнять работы по установке антенн во время дождя, снегопада, гололедицы, при сильном ветре и т. п. Выходить на крышу можно через люк или слуховое окно. По пожарной лестнице допускается подниматься на здания, имеющие не более двух этажей.

При установке и ремонте антенн каждый работающий обязан иметь следующие защитные средства: диэлектрические перчатки, предохранительный пояс и веревку, очки, рукавицы, фонарь, а также инструмент с изолирующими ручками. Работают на крыше в обуви на резиновой подошве.

Перед выходом на крышу необходимо надеть предохранительный пояс с веревкой для страховки или обвязаться прочной веревкой, второй конец которой закрепить на чердаке за балку или стропила. Крепление веревок за дымовые трубы не допускается.

На плоские огражденные и неогражденные крыши выход допускается без страхующего каната в обуви на резиновой подошве с надетым предохранительным поясом. При необходимости подхода к краю крыши применение страхующего каната обязательно. Около мачт антенн, установленных на крутых крышах, должны быть устроены выходные люки. На люке прочно закрепляют болт или кольцо, к которому привязывают веревку для страховки. Второй конец ее прикрепляют к предохранительному поясу работающего на крыше.

Элементы антенн доставляют на крышу через чердак или непосредственно с земли при помощи кронштейна с блоком.

Антенну устанавливают не менее двух человек (до 5 м). При длине мачты более 5 м количество работников увеличивается, например, при подъеме антенны высотой 7,5 м два человека поднимают мачту, два тянут за оттяжку в сторону подъема, а остальные двое человек страхуют мачту другими оттяжками.

При подъеме антенны работающие прикрепляют страхующие веревки к стяжным болтам или к основанию антенны.

При оборудовании снижения антенны (закрепление кабеля к отводной планке и при устройстве ввода в окно комнаты работающий должен "страховаться" веревкой. При монтаже антенны следует пользоваться приставными лестницами. Нижние конце лестниц при установке на полу снабжают резиновыми наконечниками, при установке на грунте - острыми металлическими щупами.

Если работу с лестницы выполняют на высоте более 3-х метров или устанавливают ее на цементном и плиточном полах, во избежание падения лестницу поддерживает специально назначенный для этого работник.

При пробивке отверстий, гнезд или борозд в каменных и бетонных стенах зданий надевают защитные очки и рукавицы. Перед подключением абонентского отвода к телевизионной антенне коллективного пользования проверяют измерительным прибором отсутствие в ней напряжения электросети. При наличии напряжения подсоединять к антенне вход телевизора категорически запрещается.

Грозозащита антенн

Чтобы избежать поражения молнией антенны, телевизора и людей, находящихся внутри здания, необходимо выполнить ряд мероприятий по грозозащите антенны. Металлические мачты, на которых устанавливаются антенны, должны быть заземлены. Так как в антеннах наиболее часто применяются петлевые вибраторы, которые средней точкой соединены с металлической стрелой, а стрела с металлической мачтой, то дополнительных мер по грозозащите не требуется (кроме заземления металлической мачты). Если же мачта деревянная, то по ней необходимо проложить толстый (сечением 15-25 мм2) провод или медную ленту, которые одним концом соединяют с серединами вибраторов, а другой с заземлителем.

Заземлитель представляет собой ряд штырей, закопанных или вбитых в землю на глубину 2-3 м, и соединенных между собой толстым проводом или шиной. Вместо штырей можно использовать стальной оцинкованный лист или другой массивный металлический предмет. Для уменьшения сопротивления заземления размеры закопанного предмета должны быть максимальной величины. Металлическую оплетку коаксиального кабеля фидера также необходимо заземлить. Лучшая грозозащита осуществляется установкой на вершине мачты металлического вертикально расположенного заостренного штыря такой длины, чтобы его острие располагалось хотя бы на 1,5 м выше антенны. Если наружная антенна установлена вблизи высоких сооружений (либо на балконе или лоджии),оборудованных молниеотводами, то устройство грозозащиты не обязательно. Комнатные антенны также не требуют грозозащиты. 
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7. МОНТАЖ И НАСТРОЙКА АНТЕННЫХ СИСТЕМ
 
7.1. Общие требования
 
7.1.1. При монтаже антенно-волноводного тракта с люльки и работе на мачтах и башнях должны соблюдаться требования ГОСТ 12.2.012-75 (28), СНиП III-4-80 (1), ОСТ 45.27-84 (46).
7.1.2. Работающие на строительной площадке и антенной опоре должны быть обеспечены защитными касками в соответствии с ГОСТ 12.4.087-84 (47) и предохранительными поясами в соответствии с ГОСТ 12.4.089-86 (50).
7.1.3. Безопасность проведения работ при неблагоприятных климатических условиях должна обеспечиваться в соответствии с требованиями СНиП III-4-80 (1), технологическими картами и Постановлением местных Советов народных депутатов.
7.1.4. На площадке монтажа должна быть обозначена опасная зона работы.
Граница опасной зоны должна быть обозначена согласно СНиП III-4-80 (1).
Необходимо также обозначить зону передвижения монтажников при оттягивании антенн и волноводов во время их подъема, чтобы исключить случайное попадание транспорта в эту зону.
7.1.5. Работы на антенно-мачтовых сооружениях действующих передающих центров и радиостанций, а также на их территории могут производиться только при наличии у производителя работ наряда-допуска.
7.1.6. Перед началом работ на действующем радиопредприятии эксплуатирующей организацией совместно со строительной организацией должен быть составлен акт электромагнитной обстановки на рабочих местах.
Запрещается работать без наличия акта электромагнитной обстановки.
7.1.7. Запрещается проводить работы на антенных, фидерных линиях, находящихся под напряжением.
7.1.8. На радиоцентрах, где действует одновременно несколько передатчиков, работать на опорах, антеннах и фидерах можно только после того, как на них будут установлены переносные заземления, снимающие напряжения (58).
7.1.9. Во время монтажа и подъема антенного полотна собирательный фидер должен быть заземлен, на местах установки заземлений должны быть предупредительные знаки.
7.1.10. Передвигаться по антенному полю, где возможно наведение ЭДС, следует по трассам, установленным администрацией радиопредприятия.
 
7.2. Монтаж волноводных трактов
 
7.2.1. Ящики с волноводными секциями следует вскрывать у мест производства работ, за границей опасной зоны.
7.2.2. Размотка волноводов должна производиться на строительной площадке, свободной от строительных сооружений и складируемых элементов.
7.2.3. Лебедка, установленная для раскручивания волновода, и ее эксплуатация должна отвечать «Правилам устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» (42).
7.2.4. Отгибание вручную наружного витка на ролики направляющей следует производить в рукавицах.
7.2.5. При фрезеровании торцов волновода и сверлении отверстий под штифты должны соблюдаться требования «Правил техники безопасности и производственной санитарии при холодной обработке металлов» (34).
7.2.6. Сборка секций волноводов должна производиться монтажным инструментом. Запрещается проверять совпадение отверстий пальцами рук.
7.2.7. Подъем волноводных секций и их монтаж на башнях или мачтах должны производиться не менее, чем двумя работниками.
7.2.8. Перед началом подъема стойки ВЧ должны быть выключены.
7.2.9. Монтажники, оттягивающие веревку, при подъеме волноводного участка должны надевать рукавицы.
7.2.10. При резке элементов волноводов во избежание случайного обрушения отрезанных элементов, их следует временно укреплять. За устойчивостью оставшихся элементов следует вести наблюдение.
7.2.11. Во время прочистки волновода прокладку следует удерживать на расстоянии 100-200 мм от конца волновода рукой, одетой в рукавицу.
7.2.12. При прочистке во избежание попадания посторонних частиц в глаза не следует приближать лицо к открытому концу волновода ближе 700-800 мм. Работать следует в защитных очках.
7.2.13. В процессе прочистки волноводных отрезков или смонтированного волноводного тракта из волноводов запрещается:
а) регулятор давления на редукторе устанавливать выше 7 атм;
б) заглядывать в волновод.
7.2.14. Герметичность стыковых соединений монтируемого волноводного тракта под рабочим давлением должна производиться в соответствии с требованиями «Правил безопасности в газовом хозяйстве» (41).
 
7.3. Монтаж антенных систем
 
7.3.1. Во время монтажа и подъема антенн необходимо вести постоянное наблюдение за поднимаемой конструкцией, такелажем, расчалками, якорями.
7.3.2. Такелаж, запасовку монтажных тросов и крепление монтажных приспособлений необходимо проверять под нагрузкой пробным подъемом элементов антенны на высоту 20-30 см с выдержкой 10-15 минут. При обнаружении недостатков в креплении конструкцию следует опустить и устранить дефекты.
7.3.3. Прием подаваемой конструкции следует выполнять на выносной антенной площадке только после опускания антенны до уровня не более 30 см над местом монтажа, после чего установить ее в проектное положение.
7.3.4. Подъем элементов антенн необходимо производить только по мере закрепления предыдущих узлов на монтируемом сооружении (мачте, башне). Освобождать элементы антенн от грузозахватных приспособлений следует только после выверки и надежного (постоянного или временного) закрепления элементов в соответствии с проектом.
7.3.5. При подъеме и монтаже антенных систем должна использоваться сигнализация, предусмотренная требованиями ВСН «Монтаж металлоконструкций мачт и башен».
7.3.6. Подъем на когтях на мачты разрешается на высоту не более 16 м с применением предохранительного пояса.
Работы на мачте должны выполняться не менее, чем двумя монтажниками, один из которых работает на мачте, а другой с земли непрерывно наблюдает за работающим, чтобы при необходимости оказать ему помощь. Наблюдающий должен находиться вне опасной зоны и иметь при себе монтажный пояс и когти.
7.3.7. Для обеспечения безопасности перехода через оттяжки необходимо применять предохранительный пояс, снабженный двумя цепями.
7.3.8. При переходе через оттяжки расстегивать карабин одной из цепей разрешается только после надежного закрепления другой цепи с выполнением требований СНиП III-4-80 (1).
7.3.9. Запрещается удерживать руками или клещами соскальзывающие с антенн при их подъеме чалочные канаты (цепи). При соскальзывании канатов следует немедленно дать сигнал об опускании антенны на землю и после этого исправить обвязку.
 
7.4. Настройка антенных систем
 
7.4.1. При настройке передающих антенн прикасаться к токоведущим частям отдельных элементов антенно-фидерного тракта запрещается.
7.4.2. При проведении измерений и настройке следует пользоваться указателем напряжения в соответствии с «Правилами применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках» (51).
7.4.3. Для устранения напряжений, наводимых другими работающими антеннами, следует устанавливать одну или несколько короткозамыкающих перемычек на фидерных линиях в районе того участка, где производится работа.
7.4.4. В случае наведения синфазного напряжения следует использовать короткозамкнутый шлейф.
7.4.5. Проверка антенн и фидерных линий на наличие наводок должна производиться в течение всего времени проведения настроечных работ и измерений.
7.4.6. На территории антенного поля следует провести измерения напряженности поля в пределах рабочего диапазона антенн и в диапазонах соответствующих гармоник от основных частот, вывесить предупреждающие плакаты и установить ограждения в тех местах, где имеют место особенно большие значения напряженности поля. Запрещается пребывание в этих местах при включенном передатчике.
7.4.7. Все работы по измерению и настройке передающих и приемных антенн во время грозы должны быть прекращены. Для удаления статических зарядов перед началом работ на антенно-фидерных устройствах должны устанавливаться защитные заземления.
7.4.8. При обнаружении каких-либо разрядов или искрений, которые указывают на появление статических зарядов, вести настройку и измерения антенных систем запрещается.






